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Eurol Hykrol WB 102 ist ein speziell für Getriebe und hydraulische, 
ölgekühlte Brems- und Kupplungssysteme von Landwirtschafts-, 
Hausgarten- und Industrietraktoren entwickeltes Öl. Auf Grund des 
niedrigen Fließpunkts, eignet sich dieses Öl insbesondere für kalte 
Klimabedingungen.

Eurol Hykrol WB 102 hat sehr günstige Reibungsmerkmale und ist 
deshalb ausnahmsweise für 'Nass-Brems'-Anwendungen geeignet. Es 
verhindert die sogenannte 'Ruckelreibung' (Stick-slip) und den 
dazugehörigen Lärm, ganzjährig.

Eurol Hykrol WB 102 ist für moderne Scheibenbremsenmaterialien 
geeignet und erfüllt die Erfordernisse der Volvo-Spezifikationen WB 102. 
Auf Grund der hohen Scher-Stabilität des Produkts, bleiben die 
Viskositätsmerkmale für einen längeren Zeitraum konstant.

Im Vergleich zu regulären Mineralöl-basierten UTTO-Produkte mit 
demselben Viskositätsgrad hat Eurol Hykrol WB 102 stark verbesserte 
Eigenschaften bezüglich Abnutzung, Oxidation, Korrosion, 
Schaumbildungs- und Viskositätswerten bei niedrigen Temperaturen.

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 API GL-4
 Allison C-4
 ZF TE-ML 03E/05F/06K
 Case MS 1207
 Case MS 1206
 CNH MAT 3525
 MF M1145
 MF M1143
 MF M1141
 MF M1135
 Volvo WB 101
 Case MS 1210
 Ford WSS-M2C134-D
 John Deere JDM J20A
 John Deere JDM J20C
 WB 102
 Caterpillar TO-2

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe braun   
Dichte bei 20°C 0.854  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 41.2  cSt ASTM D 445 
Viskosität, kinematisch bei 100°C 7.8  cSt ASTM D 445 
Viskositätsindex 161  ASTM D 2270 
Flammpunkt 211  °C ASTM D 93 
Stockpunt -42  °C ASTM D 97 

Tractor oils - U.T.T.O.

Beschreibung

Eurol Hykrol WB 102
Full Synthetic UTTO


